
K R A N F I N D E R

Sehr geehrter Kunde, 

mit unserem Kranfinder wollen wir Ihnen die  
Auswahl des richtigen Krans für Ihren Einsatz 
erleichtern.

SO KÖNNTE IHR KRANEINSATZ AUSSEHEN:
Der Kran soll eine Last z.B. auf oder hinter ein Ge-
bäude heben. Der Kran kann, je nach geeignetem 
Standort, direkt oder diagonal über das Gebäude 
heben.

Meist werden nur einige Maße benötigt: 
Abstände: 

• Drehkranzmitte zum Gebäude ________ m 

• Gebäude zur Lastmitte ________ m

• Gebäudehöhe (Störkante) ________ m

• Gewicht ________ to

Bitte ermitteln Sie die Maße Ihres Einsatzes. 
Alle Maße und Traglasttabellen der Krane finden 
Sie auf unserer HOMEPAGE, mit denen Sie den  
richtigen Kran festlegen können. Oder Sie  
lassen uns das ausgefüllte Formular,  
vielleicht mit ein paar Fotos, zukommen. 
Unser Disponent hilft Ihnen gerne weiter.
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SEITE 1

_____________________________________________________ 

(Datum)

_____________________________________________________

(Kunde) 

_____________________________________________________ 

(Name) 

_____________________________________________________ 

(Telefonnummer)

_____________________________________________________ 

(Bauvorhaben)

Trauf-/Störhöhe

Probieren
Sie es doch

einfach
mal aus!
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WEITERE ANGABEN SIND FÜR DIE KRANAUFSTELLUNG MASSGEBLICH: 

Zufahrt, Bodenverhältnisse; Hohlräume; Stromleitungen; Abstand zu Gruben 
und Böschungen, Kanalverlauf, Schächten, Platzbedarf usw.

K R A N F I N D E R
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Draufsicht / Gebäudeumriß

Störkante höhe _______ m

Notizen:

SEITE 2

Vielen herzlichen Dank 
Ihr Hölzl Kran Team 

Tel.: 08041 · 792 98 - 0 
Fax: 08041 · 792 98 - 29 
info@hoelzl-kran.de

Senden

Tipp: bitte sichern Sie das ausgefüllte 
Formular mit „Speichern unter”
vor dem Versenden auf ihrem 

Computer ab.

Formular
zurücksetzen
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